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D§vkovacie ļerpadlo MEMDOS E / DX
 
Vġeobecne  
 

Membr§nov® d§vkovacie ļerpadl§ s®rie 
MEMDOS E / DX v sebe kombinuj¼ dlhodobo 
osvedļen® vlastnosti ļerpadiel radu MEMDOS 
s najnovġ²mi poģiadavkami v oblasti d§vkovacej 
techniky. VŅaka eġte vªļġej flexibilite a Ņalġiemu 
vĨvoju jednotlivĨch komponentov umoģŔuj¼ eġte 
efekt²vnejġie zapojenie do technol·gi² vĨrobnĨch 
procesov. D§vkovacie hlavy a membr§ny boli 
prevzat® z doterajġ²ch typov ļerpadiel, takģe je 
zaisten§ kontinuita v oblasti n§hradnĨch dielov a 
servisu. 
 

Ļerpadl§ MEMDOS sa vyr§baj¼ v dvoch 
typovĨch veŎkostiach a dod§vaj¼ sa s ovl§dan²m 
mikroprocesorom alebo bez tohto ovl§dania. 
Menġie prevedenie je urļen® pre vĨkonovĨ 
rozsah od 0é4 aģ do 0é160 l/h a vªļġie 
prevedenie pre rozsah od 0é160 aģ do 0é380 
l/h. Pr²pustn® tlaky sa pohybuj¼ podŎa veŎkosti 
v rozsahu od 4 do 10 bar. 
 

PokiaŎ sa pre konġtantn® d§vkovanie nevyģaduje 
ģiadne ovl§danie, potom sa motor pripojuje 
priamo na skriŔu svorkovnice. Tento sp¹sob 
pouģitia plat² predovġetkĨm pre ļerpadl§ 
MEMDOS E.  
 

Hnacie motory ļerpadiel m¹ģu byŠ ako 
trojf§zov®, tak aj na striedavĨ pr¼d. Pre 
prisp¹sobenie d§vkovacieho vĨkonu moģno 
dŌģku zdvihu prestavovaŠ mechanicky alebo 
zmenou poļtu ot§ļok trojf§zov®ho motora 
pomocou samostatn®ho frekvenļn®ho meniļa.   
 

Ļerpadlo MEMDOS DX, ovl§dan® 
mikroprocesorom, sa pouģ²va v pr²pade potreby 
pripojenia ļerpadla na riadiace alebo regulaļn® 
obvody. Inteligencia riadiaceho syst®mu ļerpadla 
MEMDOS DX je odvoden§ od konġtrukļn®ho 
radu dlhodobo v prev§dzke osvedļenĨch 
d§vkovac²ch ļerpadiel s magnetickou spojkou 
MAGDOS DE / DX.  
 

Tento rad umoģŔuje mnohostrann® 
prisp¹sobenie najr¹znejġ²m druhom riadiacich 
sign§lov a syst®movĨch kontrolnĨch prvkov. 
Takto sa zdvojene kontroluje z§soba 
d§vkovacieho prostriedku. Sign§ly, potrebn® pre 
extern¼ aktiv§ciu ļerpadla, m¹ģu byŠ jednoduch® 
beznapªŠov® sp²nacie kontakty vodomeru alebo 
regul§toru, rovnako ako anal·gov® sign§ly 
0(4)é20 mA.  
 

Ļerpadlo MEMDOS DX sa m¹ģe plynule 
nastavovaŠ pre pohon s vlastnĨm taktom podŎa 
druhu prevedenia v rozmedz² od 0 do 142 
zdvihov/min. U kaģd®ho kontaktu je zaistenĨ 
jedinĨ zdvih. Okrem toho moģno vykon§vaŠ tieģ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prisp¹sobenie zdvihovej frekvencie pomocou 
delenia alebo n§sobenia. 
 

D§vkovac² hlava 
 

Ļerpadl§ MEMDOS sa m¹ģu dod§vaŠ s r¹znymi 
d§vkovac²mi hlavami. Vġetky d§vkovacie hlavy 
s¼ v preveden² z PVC, polypropyl®nu alebo 
uġŎachtilej ocele. In® materi§ly sa dod§vaj¼ na 
ģelanie.  
 

Membr§ny s¼ v podstate vyroben® z chemicky 
veŎmi odoln®ho EPDM, ļo je materi§l navyġe 
odolnĨ voļi mechanicky premenn®mu ohĨbaniu, 
chr§nenĨ ochrannou vrstvou z tefl·nu a zosilnenĨ 
textilnou vloģkou. Pre mont§ģ je t§to vloģka 
zavulkanizovn§ podŎa druhu membr§ny ako diel 
s vªļġou ļi menġou plochou. 
 

Sacie a vĨtlaļn® ventily s¼ v preveden² ako 
dvojit® guŎov® ventily s dvojitĨm tesnen²m. Pre 
visk·zne m®di§ od hodnoty asi 400 mPas sa pre 
sacie a vĨtlaļn® vedenie najļastejġie pouģ²vaj¼ 
jednoduch® guŎov® ventily. Otv§rac² tlak ventilu 
ļin² asi 0,1 bar. 
    

OddeŎovacia komora  
Membr§nov® pr²ruby s¼ usporiadan® tak, ģe 
v pr²pade natrhnutia membr§ny z d¹vodov 
opotrebovania nem¹ģe dopravovan® m®dium 
nekontrolovane unikn¼Š z ļerpadla alebo 
prenikn¼Š do prevodovky. Pr²padnĨ ¼nik je 
nasmerovanĨ dolu, odvedenĨ dren§ģnou 
trubiļkou a n§sledne ohl§senĨ pomocou senzoru 
netesnosti, priļom tento sign§l zaist² vypnutie 
ļerpadla. 
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D§vkovacie ļerpadlo MEMDOS E / DX
 

Pohon 
Pohon ļerpadiel MEMDOS E je zaisŠovanĨ buŅ 
trojf§zovĨmi motormi alebo motormi na striedavĨ 
pr¼d. Pre ļerpadl§ MEMDOS DX s inteligentnĨm 
riadiacim syst®mom sa vģdy pouģ²vaj¼ 
jednof§zov® motory na striedavĨ pr¼d.  
 

Teleso prevodovky pozost§va z Ŏahkej ale veŎmi 
tvarovo stabilnej vysoko legovanej hlin²kovej 
zliatiny. Prevodovka obsahuje jednostupŔov¼ 
sadu slim§kovĨch kolies, ktor® sa aj s valivĨmi 
loģiskami pohybuj¼ v olejovom k¼peli. D§vkovac² 
zdvih je vyvodenĨ pomocou axi§lnej sily 
vĨstredn²ku a sac² zdvih pomocou navr§tenia 
pruģiny do p¹vodnej polohy. Nastavenie dŌģky 
zdvihu pre zmenu d§vkovacieho vĨkonu sa 
vykon§va ruļnĨm vymedzen²m chodu 
odpruģen®ho zdvih§tka a aret§ciou v pr²sluġnej 
polohe. DŌģka zdvihu, ktor§ urļuje d§vkovan® 
mnoģstvo, sa m¹ģe prestavovaŠ ruļne 
v rozmedz² 0 aģ 100%. 
 

Riadiaca jednotka 
Riadiaca jednotka v z§sade umoģŔuje 
nasleduj¼ce funkcie: 
- indik§cia prev§dzkovĨch stavov a pon¼k funkci²  
  na trojmiestnom displeji LCD 

 
 
- ovl§dacie pole s ġtyrmi f·liovĨmi    
   kl§vesnicami a tromi svetelnĨmi di·dami 
- vlastn® ovl§danie zdvihovej frekvencie   
   s plynulĨm nastaven²m v rozsahu od 0 do    
  142 zdvihov za min¼tu a to podŎa druhu   
   prevodu v prevodovke 
- diaŎkov® ovl§danie  
   a) s beznapªŠovĨmi kontaktmi (mechanick®   
       alebo polovodiļe) 
   b) s anal·govĨmi sign§lmi 0é20 a 4é20 mA  
- extern® vyp²nanie ļerpadla s beznapªŠovĨm  
   rozp²nac²m kontaktom 
- rel® pre syst®m hl§senia por¼ch   
   s beznapªŠovĨm prep²nac²m kontaktom  
   (ohlasuje kritick¼ vĨġku hladiny, chybu pri  
   4é20 mA, extern² vyp²nanie) 
- generovanie impulzov pre ovl§danie kontaktov  
   s faktorom 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 
- delenie opakovacieho kmitoļtu impulzov pre  
   kontaktn® ovl§danie s deliteŎom 2 / 4 / 8 / 16 
/32 / 64 
- sledovanie vĨġky hladiny d§vkovacieho  
   prostriedku s predbeģnĨm varovan²m a 
hlavnĨm alarmom (zastavenie ļerpadla) 

Technick® ¼daje   

typ 
MEMDOS E/DX 4é156 MEMDOS E/DX 160é380 

4 8 15 25 26 50 75 76 110 150 156 160 200 260 300 380 

vĨkon pri max. tlaku l/hod 4 7,5 15 23 23 48 72 72 107 160 160 156 208 263 292 393 

objem zdvihu ml/zdvih 2,6 8,5 19 36,5 51,2 54,5 

max. tlak bar 10 5 4 10 8 6 

zdvihov§ frekvencia 1/min 26 48 95 142 142 95 142 142 95 142 142 71 95 120 95 120 

ß membr§ny mm 52 64 90 120 150 

dŌģka zdvihu mm 6 9 10 

sacia vĨġka mbar 900 800 700 600 450 

teplota okolia max. 
0
C 40 

vĨkon E (3~)  50 250 370 

vĨkon DX (1~)  50 120 250 

hmotnosŠ plast 
MEMDOS E 
MEMDOS DX 

kg        
kg 

7,4                           
8,0 

7,6           
9,2 

10,2         
18,2 

18,0                     
26,0 

19,0    
31,0 

hmotnosŠ nerez 
MEMDOS E 
MEMDOS DX 

kg        
kg 

8,2                           
8,8 

8,4           
10,0 

11,0         
19,0 

22,0                     
30,0 

23,0    
35,0 

Pr²davn® prvky 
PresnosŠ a ģivotnosŠ d§vkovac²ch ļerpadiel 
moģno podstatne zvĨġiŠ, pokiaŎ sa zohŎadŔuj¼ 
vhodn® komponenty: 
- dvojit® membr§ny, ktor® signalizuj¼ poġkodenie 
a  
   potom udrģuj¼ d§vkovanie po dlhġiu dobu 
- tlmiļe pulz§ci² v sacom a vĨtlaļnom veden² 
- servo pohony ATE pre elektrick® nastavenie  
   d§vkovacieho mnoģstva 

 
- pribliģn® iniciaļn® prvky pre ohlasovanie  
   jednotlivĨch zdvihov, napr. u poļ²tadiel 
- senzory netesnosti pre detekciu ¼niku v pr²pade   
   chybnej membr§ny  
- sacie vedenie podŎa druhu pouģitia vr§tane 
kontroly vĨġky hladiny d§vkovacieho prostriedku 
- prep¼ġŠacie ventily ako bezpeļnostn® ventily  
   pre ochranu ļerpadla a cel®ho zariadenia.  
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D§vkovacie ļerpadlo MEMDOS E / DX
 

Technick® ¼daje riadiacej jednotky  
 

napªtie siete 95é264 V AC, 48é63 Hz 

elektrick§ pr²pojka  ochrannĨ kontakt ï z§strļka s k§blom 2,5 m 

pr²kon (bez motoru) 10 W 

trieda ISO F 

stupeŔ ochrany IP 65* 

impulz k uvoŎneniu kontaktov  min. 30 ms 

napªtie na vstupe impulzov 
5V DC (pre sp²nanie kontaktu zopn¼Š bez 
napªtia) 

n§sobenie / delenie kontaktov 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 

z§Šaģ pre 0(4)é20 mA - vstup 150 Ohm 

napªtie na pr²pojke hladiny 
5V DC (hladinov§ sonda s rozp²nac²m kontaktom  

u vĨstrahy/pr§zdna) 

rel® chybov®ho hl§senia, beznapªŠovĨ prep²nac² 
kontakt  

250V AC, 2,5 A resp. 30V DC, 2,5 A 

extern® vyp²nanie ļerpadla cez rozp²nac² kontakt 

max. pr²pustn§ teplota prostredia 40
o
C 

kontrolky (LED) pre indik§ciu funkci², 3 ks   

zelen§ = prev§dzka 

ļerven§ = porucha 

zelen§ = extern² ovl§danie 

f·liov§ kl§vesnice 4 tlaļidla pre program a obsluhu  

hmotnosŠ  0,8 kg 
 

*)   u uzavretĨch zdierok alebo s®riovĨch konektorov         

 

ObsluģnĨ panel 
 

 
 

1a   prev§dzka 

1b   extern® riadenie 

1c   alarm 

2 extern® vyp²nanie 

3 hladinovĨ sp²naļ 

4 extern® riadenie 

5 vĨber prev§dzky 

6 nastavenie hodn¹t 

7 zapnut® / vypnut® 

8 display 
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D§vkovacie ļerpadlo MEMDOS E / DX
 
RozmerovĨ n§ļrt MEMDOS E / DX 4é156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 typ A B C 

    4é  26 108 95 222 

  50é  76 147 103 234 

110é156 243 117 259 
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D§vkovacie ļerpadlo MEMDOS E / DX
 
RozmerovĨ n§ļrt MEMDOS E / DX 160é380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 typ A B C D 

E   160é260 278 148 317 ca.469 

DX 160é260 278 148 317 ca.486 

E   300é380 318 153,5 320 ca.469 

DX 300é380 318 153,5 320 ca.486 
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D§vkovacie ļerpadlo MEMDOS E / DX
 
Diagramy ļerpacieho vĨkonu ļerpadiel MEMDOS E / DX 4é156 
Ļerpac² vĨkon z§vis² na viskozite dopravovan®ho m®dia a na hydraulickĨch a mont§ģnych pomeroch. 
Krivky charakterist²k sa vzŠahuj¼ na vodu pri teplote 20

o
C a sacej vĨġke 0,5 m. Đdaje ļerpacieho vĨkonu 

platia pre 50 Hz; v pr²pade 60 Hz s¼ o 1,2 vyġġ². 
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D§vkovacie ļerpadlo MEMDOS E / DX
 
Diagramy ļerpacieho vĨkonu ļerpadiel MEMDOS E / DX 4é156 
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D§vkovacie ļerpadlo MEMDOS E / DX
 

Diagramy ļerpacieho vĨkonu ļerpadiel MEMDOS E / DX 160é380 
Ļerpac² vĨkon z§vis² na viskozite dopravovan®ho m®dia a na hydraulickĨch a mont§ģnych 
pomeroch. Krivky charakterist²k sa vzŠahuj¼ na vodu pri teplote 20

o
C a sacej vĨġke 0,5 m.  
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